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CZ^STOSCIOMIERZ AUTOMATYCZNY TYP KZ 2131 





— zokres cz$stotliwoici 1 Hz — SCO MHz 

— automatyczny lub cqczny wyb6r podzokresow 

— czos otwarcia ‘bramki 1 ms, 10 ms 100 s 

— napiqcie wejsciowe 50 mV — 50 V 

— paystosowany do wspolpracy z drukarkq 



ZASTOSOWANIE 



Czqstosciomierz automatyczny typ KZ-2131 sluzy do pomiaru czqsto- 
tliwosci w zakresie 1 Hz - 500 MHz podzielonym na 6 podzakre- 

sow z czasami otwarcia bramki 1 ms do 100 s. 

Podzakresy wybierane sq automatycznie lub rqcznie. Przyrzqd po- 
siada wyjscie BCD umozliwiajqce wspolpracq z drukarkq. Sygnaly 
informacyjne zawierajq peine done o zmierzonej wielkosci (stan 
licznika, polozenie przecinka i jednostka). Cz<*stosciomierz jest 
wykonany w oparciu o uklady scalone ECL i TTL. 
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DANE TECHMICZNE 



Zcikros czQstotliwosci 
Czas otwarcia bramki 

wybieramy dekadowo automatycznie 
wybieramy dekadowo rgcznie 
Uchyb 

Odctyt 

wskaznik cyfrowy 

wskazniki jednostek MHz, kHz i Hz 
wskaznik otwarcia bramki 
wskaznik przepclnienic 
czas odczytu 

Cha.aktcrystyka wejsc 
Wejscio I 
cz^stotliwosc 
napi^cie 
impedancja 

dla napiQcia ^ 0,2 V 
dla napi^cia > 0,2 V 
Wejscie II 
c7$stotIiwosc 
nupigcie 

impedancja 

Wewn^triny generator padstawy czasu 
cz^stotliwosd 

stabllnosc cz^statliwosci po 15 min. 

stabilnoic cz^stotliwcici w zakresie zmian 
temperatury 0 — 55°C 
V/yjscie cz$stotiiwosci wzorcowej 
cz^stotliwosc 
napiqcie 

obciqzalnoic TTL N 0 ut 
Wyjscie BCD 

sygnaly Informacyjne TTL 
rownoleglo 5 cyfr w kodzie 1 — 2 — 4 — 8 
Sygnaly rozkazu TTL 
wyzwalanie pomicru 
start drukarki 

Zakres temperatury otoczenia 
Zasllanie 
Napi$cie 
Pobdr mocy 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcymi poza 

obudow$) 

Mesa 



1 Hz — 500 MHz 

1 ms — 10 s 
1 ms — 100 s 

± uchyb podstawowy czosu + ,i • 10 ?F X ±1) 
no ostotnim miojscu 

5 wskaznikov/ segmentowych clektroluminesccncyjnych 
3 diody LED 
diode LED 
dioda LED 

0.5 s -f* czas trwenia nastQpnego pomioru lub 

00 przy wyzwalaniu zewn^trznym 

1 Hz — 50 MHz 
50 mV — 50 V 

1 MQX3//30 pF 
100 kQ X 3// 30 pF 

25 MHz — 500 MHz 
25 MHz — 300 MHz 100 mV — 3 V 
300 MHz — 500 MHz 350 mV — 3 V 
50 Q 

5 MHz 
± 1 • 10-7/h 
± 5 • 10-7/rok 

±5-10-7 

10 MHz 
poziomy 1TL 
10 

Nout = 5 

przecinek, jednostka i przepelnienie 

Nin = 1 
Nout = 5 

+ 5 — 4-20 — ±40°C 

110 V, 220 V ± 10%, 50 — 60 Hz 
ok. 40 v.A 
KZ 4301 —0106 

wysokosc 90 mm 
szerokosc 227 mm 
gf^bokosc 340 mm 
ok. 3,5 kg 



Zakiad zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych po 
t.pracowaniu prototypes*. 
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